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Περιγραφή: Οδηγίεσ τοποθζτηςησ μοτζρ ςε ςυρόμενη πόρτα (αυλόπορτα) ζωσ 500Kg max.  
Το Ιταλικό Μοτζρ STRIKE, τθσ εταιρίασ PROTECO SRL, είναι καταςκευαςμζνο από μαςίφ Ντουραλουμίνιο με πλαςτικό καπάκι ABS. Εςωτερικά περιλαμβάνει το 
μοτζρ με τον άξονα κίνθςθσ, τον αυτοματιςμό PROFELMNET 3033 και τουσ τερματικοφσ διακόπτεσ. Ο άξονασ κίνθςθσ λειτουργεί μζςα ςε λιπαντικό. Ο 
αυτοματιςμόσ είναι τθλεχειριηόμενοσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ αυτόματθσ και αςφαλοφσ λειτουργίασ τθσ θλεκτρικισ ςυρόμενθσ 
πόρτασ.  
Σεχνικά χαρακτηριςτικά 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΟΧΗ: Η ςυρόμενθ πόρτα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνθ από ενιςχυμζνθ λαμαρίνα και να κινείται ςτισ ράγεσ ελεφκερα, χειροκίνθτα με τθν μικρότερθ 
δυνατι δφναμθ. Επίςησ θα πρζπει να ζχει τοποθετηθεί μηχανικό STOP ςτα όρια ανοικτήσ. Στο ςθμείο που κα τοποκετθκεί το μοτζρ, κα πρζπει να υπάρχει μπετόν 
ϊςτε να είναι δυνατι θ ςτερζωςθ τθσ βάςθσ του Μοτζρ και επίςθσ παροχι 230V μζςω αςφαλειοδιακόπτθ πίνακα 10Α.  
Η τοποθζτηςη ςυνιςτάται να γίνει ΜΟΝΟ από εξειδικευμζνο τεχνικό. 
Σοποθζτηςη του ΜΟΣΕΡ ςτο δάπεδο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εργαλεία που απαιτοφνται:  
Κρουςτικό δράπανο με διαμαντοτρφπανο 12mm, Κατςαβίδια, Αλφάδι, Μζτρο, Κόφτθσ, Μυτοτςίμπιδο, Μολφβι, Σφυρί, Τροχόσ με δίςκο για ςίδερο,  Καρυδάκι με 
μανζλα 14mm. 
 
τάδιο 1: Σοποθζτηςη του μοτζρ. Το μοτζρ ςυνοδεφεται από τθν βάςθ ςτιριξθσ και 4 βίδεσ-παξιμάδια. Τοποκετοφμε τθν βάςθ ςτιριξθσ επάνω ςτο δάπεδο ςε 
απόςταςθ 6 εκ. από τθν άκρθ τθσ καγκελόπορτασ (όχι του οδθγοφ) και απόλυτα παράλλθλα με αυτιν και ςε απόςταςθ 10εκ. από τθν κολϊνα ςτιριξθσ τθσ πόρτασ. 
Τρυπάμε το μπετόν με διαμαντοτρφπανο 10mm και ςε βάκοσ 7 εκατοςτϊν τελείωσ κάκετα με τθν επιφάνεια. Τοποκετοφμε τα οφπατ, τα ςτριφόνια και τα 
βιδϊνουμε. Τοποκετοφμε το μοτζρ επάνω ςτθν βάςθ του και βιδϊνουμε τισ τζςςερεισ βίδεσ, όπωσ φαίνεται ςτισ παρακάτω εικόνασ. 
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τάδιο 2ο :  Σοποθζτηςη τησ κρεμαργιζρασ.  Ανοίξτε τελείωσ την αυλόπορτα. Βιδϊςτε τισ 3 βάςεισ επάνω ςτο πρϊτο κομμάτι τθσ  κρεμαργιζρασ. Τοποκετιςτε τθν 
επάνω ςτο γρανάηι του μοτζρ και ςτθν πόρτα και προςζξτε οι βάςεισ τθσ να ακουμποφν ςτο ςτρατηαριςτό τθσ πόρτασ. Η κρεμαργιζρα να βρίςκεται περίπου ςτο 
κζντρο του γραναηιοφ του μοτζρ αλλιϊσ ρυκμίςτε ανάλογα το φψοσ ι τθν απόςταςθ του μοτζρ από τθν πόρτα. Παρεμβάλετε ζνα χαρτόνι μεταξφ του γραναηιοφ του 
μοτζρ και τθσ κρεμαργιζρασ ϊςτε αυτι να μθν ευρίςκεται ςε πλιρθ επαφι με το γρανάηι και ςυνεπϊσ το γρανάηι να μθν δζχεται πιζςεισ από το βάροσ τθσ πόρτασ.  
Η άκρη τησ κρεμαργιζρασ να βρίςκεται ςτην άκρη τησ πόρτασ. Ηλεκτροκολλιςτε (ποντάρετε) τθν πρϊτθ βάςθ τθσ κρεμαργιζρασ πάνω ςτο ςτρατηαριςτό τθσ 
πόρτασ. Κλείςτε τθν πόρτα μιςό μζτρο περίπου βαςτϊντασ τθν κρεμαργιζρα ςτθ κζςθ τθσ, ϊςτε θ βάςθ ςτιριξθσ Β να ευρίςκεται επάνω ςτο γρανάηι και 
θλεκτροκολλιςτε τθν. Προχωριςτε διαδοχικά με τθν βάςθ ςτιριξθσ C και ςυνεχίςτε με τον ίδιο τρόπο και με τα υπόλοιπα κομμάτια τθσ κρεμαργιζρασ ςε όλο το 
μικοσ τθσ πόρτασ.  Όταν θ πόρτα είναι τελείωσ κλειςτι θ κρεμαργιζρα κα πρζπει να ςυνεχίηεται άλλα 15 εκατοςτά μετά το γρανάηι ϊςτε να μπορεί να τοποκετθκεί 
το λαμάκι του τερματικοφ κλειςτισ. Το υπόλοιπο αφαιρείται  με τροχό.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
τάδιο 3ο :Χειροκίνηςη του Μοτερ:  Με τθν χριςθ του ειδικοφ κλειδιοφ απαςφαλίςτε το γρανάηι του μοτζρ όπωσ ακριβϊσ 
φαίνεται ςτο δεξί ςχιμα. Ελζγξτε το γρανάηι να κινείται ελεφκερα. Επίςθσ κάκε φορά ςτο μζλλον που για οποιοδιποτε λόγο δεν 
λειτουργεί το μοτζρ (περίπτωςθ διακοπισ τθσ ΔΕΗ ι βλάβθσ) χρθςιμοποιείςτε τθν χειροκίνθςθ για να ανοίξετε ι να κλείςετε τθν 
καγκελόπορτα. 
 
τάδιο 4ο  Σοποθετήςτε τισ λάμεσ τερματικών: Τοποκετιςτε τισ λάμεσ των τερματικϊν όπωσ φαίνεται ςτο ςχζδιο. Τοποκετιςτε 
το μοτζρ ςε χειροκίνθτθ λειτουργία, και κινείςτε το μοτζρ ςτισ τερματικζσ κζςεισ του. Βιδϊςτε τισ λάμεσ των τερματικϊν 
ανοίγματοσ και κλειςίματοσ ςτθν κρεμαγιζρα με τρόπο τζτοιο ϊςτε το ελατιριο του τερματικοφ διακόπτθ ανοίγματοσ και 
κλειςίματοσ να βρίςκει τθν αντίςτοιχθ λάμα ςτισ τερματικζσ κζςεισ. Ελζγξτε κατά τθν θλεκτρικι 
λειτουργία του μοτζρ για τυχόν ρυκμίςεισ. 
 

 
 
τάδιο 5ο  Ηλεκτρική φνδεςη: Ανάλογα με το μοντζλο αυτοματιςμοφ PROFELMNET που ζχετε, ακολουκιςτε τισ οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και προγραμματιςμοφ. 
 
 
τάδιο 6ο  Διατήρηςη: Ελζγχετε τθ ςωςτι λειτουργία του μοτζρ τουλάχιςτον δφο φορζσ το χρόνο. Δϊςτε ιδιαίτερθ προςοχι ςτισ ςυςκευζσ αςφαλείασ, τθ δφναμθ 
ροπισ που παράγεται, το ςφςτθμα απελευκζρωςθσ για χειροκίνθτθ λειτουργία και ςε όλα τα μθχανικά κινοφμενα μζρθ.  
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